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	REVISIÓN Y OPERACIÓN DE PURGAS


GERENCIA CORPORATIVA DEL SISTEMA MAESTRO

DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN Y CONTROL ACUEDUCTO 


Orden SAP No. _________________  Fecha: ____/____/____   Diámetro de la línea: _____________

Línea: _________________________________________________________________________________________________

	Purg.
	ASPECTOS A VERIFICAR
	INFORMACIÓN
	OPERACIÓN

	1
	Dirección
	
	Hora de Apertura
	Hora de Cierre

	
	Localización Relativa 
	
	
	

	
	Diámetro de la Purga
	
	No. de Vueltas:

	
	Pozo Húmedo 
	Si
	
	No
	
	Altura (m)
	Observaciones de la Operación

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	
	Pozo Seco
	Si
	
	No
	
	Altura (m)
	

	
	Existe descole en pozo húmedo
	Si
	
	No
	
	
	

	
	Altura de descole 

(Altura entre la cota clave de purga y cota de batea de tubería de descarga - m)
	
	

	
	Sitio donde desagua 

(Indicar si descarga a alcantarillado ó a la calle, distancia a sumidero ó si está taponado)
	
	

	
	Tipo de llave a utilizar para la operación
	
	

	
	Estado de la purga 
	
	

	
	Señalización vial a utilizar 
	
	

	
	Verificar operabilidad de la purga 
	Si
	
	No
	
	
	

	
	Observaciones
	
	

	2
	Dirección
	
	Hora de Apertura
	Hora de Cierre

	
	Localización Relativa 
	
	
	

	
	Diámetro de la Purga
	
	No. de Vueltas:

	
	Pozo Húmedo 
	Si
	
	No
	
	Altura (m)
	Observaciones de la Operación

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	
	Pozo Seco
	Si
	
	No
	
	Altura (m)
	

	
	Existe descole en pozo húmedo
	Si
	
	No
	
	
	

	
	Altura de descole 

(Altura entre la cota clave de purga y cota de batea de tubería de descarga - m)
	
	

	
	Sitio donde desagua 

(Indicar si descarga a alcantarillado ó a la calle, distancia a sumidero ó si está taponado)
	
	

	
	Tipo de llave a utilizar para la operación
	
	

	
	Estado de la purga 
	
	

	
	Señalización vial a utilizar 
	
	

	
	Verificar operabilidad de la purga 
	Si
	
	No
	
	
	

	
	Observaciones
	
	

	3
	Dirección
	
	Hora de Apertura
	Hora de Cierre

	
	Localización Relativa 
	
	
	

	
	Diámetro de la Purga
	
	No. de Vueltas:

	
	Pozo Húmedo 
	Si
	
	No
	
	Altura (m)
	Observaciones de la Operación

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	
	Pozo Seco
	Si
	
	No
	
	Altura (m)
	

	
	Existe descole en pozo húmedo
	Si
	
	No
	
	
	

	
	Altura de descole 

(Altura entre la cota clave de purga y cota de batea de tubería de descarga - m)
	
	

	
	Sitio donde desagua 

(Indicar si descarga a alcantarillado ó a la calle, distancia a sumidero ó si está taponado)
	
	

	
	Tipo de llave a utilizar para la operación
	
	

	
	Estado de la purga 
	
	

	
	Señalización vial a utilizar 
	
	

	
	Verificar operabilidad de la purga 
	Si
	
	No
	
	
	

	
	Observaciones
	
	


Observaciones de la Comisión:______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	ELABORÓ
	
	REVISÓ

Ingeniero de Macromedición

	Comisión
	J1
	J2
	J3
	J4
	J5
	
	
	

	Nombre 
	
	
	Nombre 
	

	Firma
	
	
	Firma
	

	Registro
	
	
	Registro
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