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	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN LOS TANQUES DE CONCRETO REFORZADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE


GERENCIA CORPORATIVA DEL SISTEMA MAESTRO

DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO

DIVISIÓN MANTENIMIENTO RED MATRIZ ACUEDUCTO

[image: image1.png]Firma Contratista:                                                      N° de contrato____________________________              Fecha: ____/____/____     
Nombre Tanque:                                                                             
Nivel Máximo de Operación:
Nivel Mínimo de Operación:                                 

Hora Inicio:________ Fecha:_____________                Hora Finalización: ________ Fecha: _____________
CONDICIONES DE VÁLVULAS

Número de Compartimientos:


	Compartimiento 1
	Compartimiento 2

	Válvula  llegada  Ø                

Tiene Paso     SI                     NO
	Válvula  llegada  Ø                

Tiene Paso     SI                      NO


EJECUTAR PRUEBA:    SI _______   NO _______

Observaciones y/o Acciones a tomar:



CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)

	
	Características
	Rango en 24 h
	Resultado
	Cumple

	Estructuras Nuevas
	Tanque No Revestido
	0-0.028%
	
	SI
	NO

	
	Tanque con Revestimiento
	0-0.025%
	
	SI
	NO

	
	Tanque con Recubrimiento
	0-0.028%
	
	SI
	NO

	Estructuras Existentes
	Tanque no Revestido, no Recubrimiento
	0-0.1%
	
	SI
	NO

	
	Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
	0-0.05%
	
	SI
	NO


NOTA: EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR LA GRÁFICA DE LA PÉRDIDA DE AGUA ARROJADA POR LA SONDA METROLOG.

Observaciones:


	ELABORO: Contratista
	Interventor
	REVISÓ: Ingeniero de Mantenimiento DRMA

	Nombre:
	
	Nombre:
	
	Nombre:
	

	Firma:
	
	Firma:
	
	Firma:
	

	C.C
	
	Registro o C.C.
	
	Registro:
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